
Blinkelektronik 4-fach

Bestell-Nr.                   HO 5030

cc

cc

4-fach-Blinkgerät   5030
zum Anschluß von 4 Stück Blau-
bzw.Gelblichtern.

Befestigungsbohrungen

Trafo 14-18 V ~ AC (Wechselstrom)
power unit/transformator
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Montageanleitung

Die vorliegende Blinkelektronik ist dazu

bestimmt, bestehende Einsatzfahzeuge mit Blau-

oder  Gelblichtern  nachzurüsten. (Polizeiautos,

Krankenwagen, Kranwagen o.ä.) 

Die Blinkelektronik entwickelt die richtige

Blinkfrequenz nur in Verbindung mit einer

Wechselstromspeisespannung  von 14-18 Volt

und dem dazugehörigen Glühlämpchen

Best.Nr. 3500 (blau) bzw. Best.Nr. 3501 (gelb).

Die Glühlämpchen sind nicht Bestandteil dieser

Packung !

Vor dem Einbau der Einheit empfiehlt es sich,

eine Funktionskontrolle durchzuführen. Die

Blinkelektronik ist hierzu gemäß Schaltbild 

(s. Abbildung) anzuschließen.

Sachnr.: 98102

zum Anschluß von 4 Stück Blau- bzw. 
Gelblichtern, 14-18 V ~ (AC)
passende Glühlampen: blau 3500

       gelb 3501
(Glühlampen sind nicht Bestandteil 
dieser Packung)

*Wichtiger Hinweis:

Achtung !  Die  Polystyrolklarsichtteile in den
Modellautos  (Fensterscheibeneinsätze ) und die
Karosserieteile sind sehr lösungsmittel-
empfindlich. Da die gebräuchlichen Klebstoffe in
der Regel Lösungsmittel enthalten, ist beim
Einkleben der Lampenfassung in das Fahrzeug
mit entsprechender Vorsicht zu arbeiten.

Achtung !
Sicherung der Stromquelle:
Die Stromquelle muß, je nach Belastung so
abgesichert sein, daß es im Falle eines Kurz-
schlusses nicht zum Kabelbrand kommen kann .

             Bitte diese Montageanleitung gut aufbewah-
             ren!

Nicht bestimmt für Kinder unter
8   Jahren. Enthält Kleinteile.
Not intended for children under
8  years of age. Contains small parts.
Ne convient pas aux enfants de moins de 
8  ans. Contient des petites piéces.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer
Modellanlage.

Viessmann 
Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1.
35116 Hatzfeld 2

Einbau:

1.  Die Kabel des Lämpchens durch den

     Glühlampensockel von oben durchführen 

     und den Glühlampenkörper in den Sockel

     einstecken.

2.  Das Fahrzeug zerlegen und an der

     betreffenden Stelle ein Ø 3 mm großes Loch

     bohren.

3.  Den waagerechten Bund des Glühlampen-

     sockels mit einer sehr geringen Menge

     Klebstoff versehen und von unten in das

     Einsatzfahrzeug einkleben*.

4.  Das Fahrzeug wieder zusammenbauen,

     wobei die Anschlußkabel der Glühlampe bei

     den Radkästen herausgeführt werden

     können.

5.  Elektronik unterhalb der Montageplatte

     befestigen und gemäß Schaltbild

     anschließen (s. Abblidung).
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